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SPECYFIKACJA — PRZYGOTOWANIE PLIKOW DO DRUKU

1. AKCEPTOWANE FORMATY PLIKOW

Preferowany format to pdf Acrobat 5.0, cdr wersja X5 + drugi plik w wersji tylko do podgladu: pdf lub jpg w skali 1:1, aby juz
na 1 etapie dziat handlowy mégt dokonaé wstepnej weryfikacji (dotyczy plikéw wysytanych od 19.11.2018r.)

Pliki muszg by¢ doktadnie opisane: nazwa pliku, numer wykrojnika i rozszerzenie pliku, np. ALEX_005.pdf

W przypadku eksportu do pdf plikéw z programu CorelDraw prosimy o nie osadzanie profilu koloréw.

2. PODSTAWOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA PLIKOW (dla projektu zawieszki lub blistra)

* Kolorystyka:

Pliki powinny by¢ przygotowane w trybie CMYK (8 bit na kanat). W przypadku dostarczenia plikéw w kolorystyce RGB lub
PANTONE zostang one automatycznie przeksztatcone na kolorystke CMYK.

Aple czarng nalezy tworzyc¢ tylko z jednego koloru. 0%C, 0%M, 0%Y, 100%K.

Drukujemy zgodnie z profilem 1SO Coated v2 (ECI), prosimy nie dotgcza¢ do plikow profili kolorystycznych lub dotgczac
wymieniony. Uwaga! Nadruki po nasgczeniu zapachem moga nieznacznie odbiega¢ od kolorystyki przedstawionej na
wizualizacji projektu.

®* Spady:
Prace powinny uwzgledniac zapas niezbedny na obrébke introligatorskg. Format netto pliku powinien odpowiadac¢ formatowi
pracy po obcieciu, a wielko$¢ spadow zalezy od rodzaju pracy i waha sie od min. 3mm.

Nalezy pamietac, aby wszelkie istotne informacje (logotypy, teksty etc.) umieszczaé w odlegtosci nie mniejszej niz 3 mm od
linii ciecia.

* Rozdzielczos¢:

Grafiki powinny byé przygotowane w bitmapach o rozdzielczosci nie nizszej niz 300dpi lub krzywych. Przestanie grafiki o nizszej
rozdzielczo$ci oznacza zgode na obnizenie jakosci danego wydruku. Wszelkie efekty uiyte w pliku powinny zosta¢
przygotowane na poziomie bitmapy i w niej sptaszczone (m.in. cienie, rozjasnienia, przenikanie, transparencje). Nie
ponosimy odpowiedzialnosci za nieprawidtowg reprodukcje efektow.

®*  Teksty:
Teksty w plikach powinny by¢ zamienione na krzywe, w przypadku plikéw z osadzonymi czcionkami nie ponosimy
odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w druku wynikajace z btednego ich osadzenia.

3. WYKROJNIK

e W przestanych plikach siatki wykrojnikéw nalezy natozy¢ na grafike. Muszg by¢ one zdefiniowane kolorem dodatkowym
z atrybutem overprint, a poza obrys wykrojnika nalezy wyciggna¢ 3 mm spad.

e  Rozmiar dziurkacza nie powinien by¢ mniejszy niz 5mm, minimalna odlegtos¢ dziurkacza od krawedzi wykrojnika to 5mm.

e Maksymalny standardowy rozmiar wykrojnika nie powinien przekraczaé 94x69mm, lub w zblizonym rozmiarze
umozliwiajgcym roztozenie 4 wykrojnikdw na formatce 300x100mm, wszystkie wykrojniki ponad wymiarowe bedg
kalkulowane indywidualnie z Paristwa opiekunem handlowym.

e  Przygotowaniem wykrojnikdw na maszyne sztancujcg zajmuje sie nasz dziat DTP i nastepuje to po potwierdzeniu przez
Klienta kalkulacji zamdwienia.

4. SPOSOBY WERYFIKACJI PLIKOW

Kazdorazowo materiaty przestane sg sprawdzane pod katem poprawnosci, lecz nie gwarantujemy, ze wszystkie btedy
oraz niezgodnosci z powyzszg specyfikacja zostang zauwazone. Wszelkie poprawki prosze nanosic na przestanych przez nas
plikach w innym przypadku bedg naliczone koszty przygotowania.

5. Nie bierzemy odpowiedzialnosci za pliki przygotowane niezgodnie z w/w specyfikacja.
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